Caso 1

Se si è installato un kit di driver nForce 2.03 e quindi si è installata la versione 2.41 e la NVIDIA SW IDE senza disinstallare la 2.03 e si desidera tornare al kit di driver 2.03, seguire questi passaggi

Opzione 1: Ripristino automatico usando la funzione di sistema di Windows

1. Passare al menu Start > Tutti i programmi > Accessori > Utilità di sistema > Ripristino configurazione di sistema (Vedere option1.1.bmp)

2. Selezionare “Restore my computer to an earlier time” (Ripristina il computer a una versione precedente).  Fare clic su Avanti (Vedere option1.2.bmp)

3. Selezionare una delle date evidenziate sul calendario che sia antecedente a quella di installazione del pacchetto di driver 2.41.  

4. Fare clic su “Avanti” 

5. Quando si è certi di aver effettuato la selezione corretta, fare nuovamente clic su “Avanti”. (Vedere otpion1.5.bmp)

6. Windows riporta il sistema alla situazione presente in una data precedente e quindi lo riavvia. 

7. Quando Windows riappare il sistema dovrebbe eseguire nuovamente i driver in versione 2.03. 

Opzione 2: Ripristino manuale 

1. Effettuare il download del kit di driver nForce 2.03.

2. Passare al menu Start e selezionare “Cerca”

3. Eseguire una ricerca su \windows per *.nvu (Vedere option2.3.bmp)

4. Eliminare il file “nvide.nvu” (Option2.3.bmp)

5. Passare al Pannello di controllo, Installazione applicazioni 

6. Rimuovere l'opzione “Driver NVIDIA nForce” (Vedere option2.6.bmp)

NOTA: È necessario selezionare l'opzione con il testo precedente, non una con testo simile

7. Riavviare. 

8. Quando il sistema si riavvia, premere “Annulla” quando l'individuazione dei dispositivi è terminata

9. Reinstallare il kit di driver nForce 2.03. 

10. Fare clic su “Yes to all” (Sì, tutti) alla richiesta di sovrascrivere i vecchi file

11. Riavviare quando l'installazione è completa

12. Al riavvio del sistema, fare clic con il pulsante destro del mouse su Risorse del computer e selezionare Proprietà

13. Selezionare la scheda “Hardware”

14. Fare clic sul pulsante “Gestione periferiche”

15. Espandere la sezione etichettata “Controller IDE ATA/ATAPI” 

16. Fare clic con il pulsante sinistro del mouse sull'opzione etichettata “Controller NVIDIA NForce(TM) MCP2 IDE” o “Controller NVIDIA® nForce(TM) IDE” (il sistema ha una delle due opzioni, ma non l'altra) (Vedere option2.16.bmp)

17. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare “Aggiorna driver”  (Vedere option2.17.bmp)

18. Selezionare “Install from a list of specific location (Advanced)” (Installa da una lista di ubicazioni specifiche (Avanzata))

19. Selezionare “Don’t search, I will choose the driver to install” (Non cercare, driver da installare scelti dall'utente)

20. Selezionare il controller “Standard Dual Channel PCI IDE Controller”

21. Riavviare. 

22. Dopo il riavvio permettere al sistema di procedere all'individuazione dei dispositivi.  

23. Riavviare di nuovo. 

24. Ora tutto dovrebbe funzionare correttamente. 

Caso 2 

Se si è installato un kit di driver nForce 2.03 e quindi si è installata la versione 2.42 senza disinstallare la 2.03 e si desidera tornare al kit di driver 2.03, seguire questi passaggi

Ripristino manuale

1. Passare al menu Start e selezionare “Pannello di controllo”

2. Selezionare “Installazione programmi”

3. Rimuovere l'opzione “Driver NVIDIA nForce”

NOTA: È necessario selezionare l'opzione con il testo precedente, non una con testo simile

4. Riavviare. 

5. Quando il sistema si riavvia, premere “Annulla” quando l'individuazione dei dispositivi è terminata

6. Reinstallare il kit di driver nForce 2.03. 

7. Riavviare. 

8. Dopo il riavvio permettere al sistema di procedere all'individuazione di dispositivi aggiuntivi (se applicabile)  

9. Riavviare.

10. Ora tutto dovrebbe funzionare correttamente. 

Caso 3

Il sistema non è riavviabile perché si è tentato di utilizzare Installazione programmi sul kit driver nForce 2.42

Recupero di Windows

1. Copiare il file “nvatabus.sys” su un dischetto floppy.  Questo file è incluso nel file zip che contiene le presenti istruzioni.

2. Riavviare il sistema con il CD di installazione di Windows XP. 

3. Alla schermata Installazione, premere ”R”. 

4. Questa opzione permette di visualizzare la console di riparazione. 

A quale installazione di Windows si intende accedere 
<Per annullare, premere INVIO>? 

Premere “1” e <INVIO> o il numero che rappresenta l'installazione di Windows XP. 

Digitare la password Amministratore: 

Digitare la password e premere <INVIO> 

Inserire il dischetto floppy con il file "nvatabus.sys” nell'unità floppy. Al prompt dei comandi, digitare “copy a:\nvatabus.sys c:\windows\system32\drivers” e premere <INVIO>. Una volta che il file sia stato copiato, digitare “ESCI” e premere <INVIO>. Questa opzione riavvia il sistema. Rimuovere il floppy dal sistema.

5. Quando il sistema si riavvia, premere “Annulla” quando l'individuazione dei dispositivi è terminata

6. Reinstallare il kit di driver nForce 2.03. 

7. Fare clic su “Yes to all” (Sì, tutti) alla richiesta di sovrascrivere i vecchi file

8. Riavviare quando l'installazione è completa

9. Al riavvio del sistema, fare clic con il pulsante destro del mouse su Risorse del computer e selezionare Proprietà

10. Selezionare la scheda “Hardware”

11. Fare clic sul pulsante “Gestione periferiche”

12. Espandere la sezione etichettata “Controller IDE ATA/ATAPI” 

13. Fare clic con il pulsante sinistro del mouse sull'opzione etichettata “Controller NVIDIA NForce(TM) MCP2 IDE” o “Controller NVIDIA® nForce(TM) IDE” (il sistema ha una delle due opzioni, ma non l'altra) (Vedere option2.16.bmp)

14. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare “Aggiorna driver”  (Vedere option2.17.bmp)

15. Selezionare “Install from a list of specific location (Advanced)” (Installa da una lista di ubicazioni specifiche (Avanzata))

16. Selezionare “Don’t search, I will choose the driver to install” (Non cercare, driver da installare scelti dall'utente)

17. Selezionare il controller “Standard Dual Channel PCI IDE Controller”

18. Riavviare. 

19. Dopo il riavvio permettere al sistema di procedere all'individuazione dei dispositivi.  

20. Riavviare di nuovo. 

21. Ora tutto dovrebbe funzionare correttamente. 

